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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ротационный скребок для удаления
оксидного слоя с пластиковых труб
Документ подготовлен в фирменном стиле WELLNER на основе исходной
инструкции производителя. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь
с назначением рукояток, порядком фиксации инструмента и
последовательностью зачистки трубы.

Рис. 1. Основные рукоятки и элементы ротационного скребка: A, B, C, D, E.

Назначение Применяемые трубы Диапазон

Снятие наружного оксидного
слоя перед сваркой или
монтажом фитингов

PE, PVC, PPR, а также PE/сталь-пластик
композитные трубы

63-400 мм и 400-800
мм, в зависимости от
исполнения
инструмента
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1. Назначение и подготовка к работе
Ротационный скребок предназначен для равномерного удаления поверхностного оксидного слоя с
пластиковых труб перед выполнением сварочных или монтажных работ.

Перед установкой инструмента очистите наружную поверхность трубы от грязи, песка и
посторонних частиц. Загрязнение может ухудшить качество резания, привести к неравномерной
зачистке и повредить нож.

Обозначение Назначение

A Основная рукоятка ножевого узла. При зачистке удерживается левой рукой без
ослабления.

B Регулируемая зажимная рукоятка. Основной элемент фиксации скребка на стенке
трубы.

C Рукоятка регулировки положения держателя ножа по высоте. После настройки
фиксируется.

D Рукоятка опускания упругого ножа и рабочая рукоятка для вращательного движения
при зачистке.

E Рукоятка быстрого расцепления/зацепления винтового механизма для перемещения
в нужное положение.

Важно: убедитесь, что внутренние и наружные опорные поверхности плотно прилегают к
трубе, без люфта. Затяжка рукоятки B должна быть умеренной: инструмент должен надежно
фиксироваться, но не деформировать трубу.

2. Порядок работы
1 Ослабьте рукоятку B. Введите малую опорную пластину под держателем ножа в отверстие

трубы до плотного прилегания торца трубы к корпусу инструмента. Затем затяните рукоятку
B, чтобы зажать стенку трубы и зафиксировать инструмент. Затяжка должна быть
умеренной.

2 Потяните рукоятку E и поверните ее на 90 градусов, чтобы вывести винтовой механизм из
зацепления. Быстро переместите ножевой узел в требуемое положение зачистки, затем
верните рукоятку E в исходное положение, чтобы снова ввести узел в зацепление с винтом.

3 Рукояткой C переместите держатель ножа вверх или вниз и подведите его к наружной стенке
трубы. Оставьте зазор около 3 мм как расстояние вылета ножа, затем зафиксируйте рукоятку
C.

4 Поверните рукоятку D и опустите упругий нож. Нож должен плотно прилегать к наружной
поверхности трубы и врезаться в поверхностный слой.
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2. Порядок работы - продолжение
5 Крепко удерживайте основную рукоятку A левой рукой и не ослабляйте хват. Правой рукой

удерживайте рукоятку D на ножевом узле и вращайте инструмент по часовой стрелке вокруг
трубы, прикладывая усилие равномерно и прерывисто. Левая рука должна стабилизировать
узел и слегка подталкивать его в сторону трубы, чтобы держатель ножа не соскальзывал.
Продолжайте движение до полного прохода по окружности и равномерного удаления
оксидного слоя.

6 После обработки потяните рукоятку E, выведите рукоятку D, переместите рукоятку C вверх и
верните инструмент в исходное положение. Затем ослабьте рукоятку B и снимите скребок с
трубы.

7 Зачистка выполняется последовательным движением от внутренней части трубы к
торцу/устью трубы. Следите, чтобы снятие слоя происходило равномерно по всей
обрабатываемой поверхности.

3. Обслуживание и хранение
Если инструмент долго не используется, очистите подшипники и рабочие поверхности от
загрязнений. Нанесите масло для обслуживания и защиты от коррозии. Перед следующим
применением проверьте плавность хода, надежность фиксации рукояток и состояние ножа.

Контроль перед началом работы

Труба очищена от грязи и песка.

Скребок плотно прилегает к внутренней и наружной поверхностям трубы, люфт отсутствует.

Рукоятка B зафиксирована с умеренным усилием.

Вылет ножа выставлен примерно на 3 мм, рукоятка C зафиксирована.

Нож опущен рукояткой D и равномерно прилегает к наружной стенке трубы.

Примечание: исходная инструкция содержит схему с рукоятками A, B, C, D, E и описывает
порядок установки, фиксации, перемещения ножевого узла, зачистки по часовой стрелке и
обслуживания инструмента после работы.


